Lukuohje Aidon 6531 -etadluettaville mittalaitteille

Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etdyhteyden avulla. Sdhkét voidaan kytkea
tai katkaista etdyhteyden kautta. Kytkentd ja katkaisu voidaan tehdd myds kytkentélaitteen
painikkeella.

Jos haluatte katkaista sahkot asunnostanne, tehkaa se ensisijaisesti kytkentalaitteen
painikkeesta. Talléin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytdan etdlukemaan.

Sahkotoiden ajaksi sdahkot tulee katkaista asunnon padkytkimesta ja avaamalla tyokohteen
sulakkeet.

Mittalaitteen merkkivalot ja painikkeet

Kytkeqtala1tteen Toimintatila Toimenpiteet

merkkivalo

Vihred palaa ® Sahko on kytketty.

Vihrea vilkkuu S 2 Sahko on katkaistu Painakaa kytkentalaitteen painiketta.
painikkeesta.

Punainen vilkkuu @~ Sahko on katkaistu Ottakaa yhteyttd sahkoyhtionne
sahkoyhtion toimesta ja vikanumeroon 020 6066 133.
kytkenta on estetty. Mittalaite on tdssa tilassa, jos

kayttopaikassa ei ole sahkdsopimusta.

Merkkivalo ei pala ja Mittalaitteella ei ole Tarkistakaa, ettd paakytkin on paalla

mittalaitteen ndytossa ei  sahkoa. (asento 1) ja etta sulakkeet ovat ehjat.

ndy mitaan

_—— Nestekidendyttd
ndyttaa mittaustiedot.

Aktiivisen siirtotuotteen Fiidon

osoitus.

Tiedonsiirtoyhteyden tilaa

Sahkon kulutuksen mukaan kuvaava merkkivalo.

vilkkuva merkkivalo. / b ~_
Kytkentéalaitteen il
painike. T TTTTT T Kytkentéalaitteen

merkkivalo.

Nayton selauspainike.

Mikali ndyton ylareunassa nakyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Tall6in ottakaa yhteytta
sahkoyhtionne vikanumeroon 020 6066 133.

Yleissiirto, yo-/yopaivasiirto vai kausisiirto?
Loydatte sovitun siirtotuotteen sahkolaskustanne. Kaytdssa olevan siirtotuotteen tiedot nakyvat
naytolla yksi kerrallaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Yleissiirto Yo-/yopaivasiirto Kausisiirto
1. Kokonaisenergia 1. Paivaenergia T3 1. Talviarkienergia T1
2. Paivamaara 2. Yoenergia T4 2. Muu aikaenergia T2
3. Kellonaika 3. Padivamaara 3. Padivamaara

4. Kellonaika 4. Kellonaika

Naiden lisdksi ndyton selauspainikkeella saadaan nakyville kokonaisenergia seka tuoterekisterien
T1-T4 (ndyton ylareunassa muodossa 01-04 tai t1-t4) kulutuslukemat.

Jos siirtotuotteenne on y6-/y6paiva- tai kausisiirto, varaavat laitteet, kuten lamminvesivaraaja,
kytkeytyvat paalle vaihtelevalla 1-60 minuutin viiveella kello 22 jalkeen.
Kytkeytymisviiveesta huolimatta edullisemman ajan energiamittaus kaynnistyy sovittuun aikaan.



